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Aluminiumgeländer mit  Fuß -  Glasmontage außensei te

A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente
C - Gesamthöhe des Geländers
D - Scheibenhöhe
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Aluminiumgeländer mit  Fuß und Aluminium-Handlauf -  Glasmontage außensei te

A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente
C - Gesamthöhe des Geländers
D - Scheibenhöhe
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Aluminiumgeländer mit  Fuß und Holz-Handlauf -  Glasmontage außensei te

A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente
C - Gesamthöhe des Geländers
D - Scheibenhöhe
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Aluminiumgeländer mit  Fuß und Edelstahl-Handlauf -  Glasmontage außensei te

A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente
C - Gesamthöhe des Geländers
D - Scheibenhöhe
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