GELANDERDETAILS

Franzdsischer Balkon Retro mit Aluminiumpfosten
Hoherer Zwischenbalken und Aluminium-Handlauf
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A - Pfosten-Achsmal3
B - Abstand zwischen den senkrechten Staben ie nach Pfosten-Achsmali

C - Gesamthohe des Gelanders 1000 / 1100 mm
D - 145 mm von der Bodenoberflache gemessen

* Fur die Wandbefestigung bei Stein/Beton sollte der Abstand von der Offnungskante bis zur
Halterungsvorrichtung mindestens 50 mm betragen, wir empfehlen jedoch 75 mm.

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maBstabsgetreu
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GELANDERDETAILS

Franzdsischer Balkon Retro mit Aluminiumpfosten
Hoherer Zwischenbalken und Holz-Handlauf
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A - Pfosten-Achsmal3
B - Abstand zwischen den senkrechten Staben ie nach Pfosten-Achsmali

C - Gesamthohe des Gelanders 1000 / 1100 mm
D - 145 mm von der Bodenoberflache gemessen

* Fur die Wandbefestigung bei Stein/Beton sollte der Abstand von der Offnungskante bis zur
Halterungsvorrichtung mindestens 50 mm betragen, wir empfehlen jedoch 75 mm.

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maBstabsgetreu
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GELANDERDETAILS

Franzdsischer Balkon Retro mit Aluminiumpfosten
Hoéherer Zwischenbalken
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A - Pfosten-Achsmal3
B - Abstand zwischen den senkrechten Staben ie nach Pfosten-Achsmali

C - Gesamthohe des Gelanders 1000 / 1100 mm
D - 145 mm von der Bodenoberflache gemessen

* Fur die Wandbefestigung bei Stein/Beton sollte der Abstand von der Offnungskante bis zur
Halterungsvorrichtung mindestens 50 mm betragen, wir empfehlen jedoch 75 mm.

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maBstabsgetreu
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