GELANDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ALUMINIUM, AUSSENBEFESTIGUNG
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A - Windschutz Kompletthdhe

B - Scheibenhohe

C - Hohe des Klemmbhalters ab Boden
D - 195, 250 oder 350 mm

* 40 mm gilt fGr den rechten Endpfosten jeder Gelanderseite (von auBen gesehen), damit die Schrauben
bei Montage an einer Ecke nicht aufeinanderstoB3en

** Glassicherung als Zusatzwahl

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maBstabsgetreu
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GELANDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ALUMINIUM, AUSSENBEFESTIGUNG.
GELANDERVERLANGERUNG MIT OBERGURT AUS ALUMINIUM.
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A - Windschutz Kompletthdhe

B - Scheibenhéhe

C - Hohe des Klemmhalters ab Boden

D - Extrahdhe des Klemmhalters ab Boden. Beachten Sie bitte: AusschlieB3lich fur die Verlangerung eines
800 oder 900 mm hohen Gelénders geeignet.

E - Gelanderverlangerung Kompletthéhe ab Boden

F - 195, 250 oder 350 mm

* 40 mm gilt fGr den rechten Endpfosten jeder Gelanderseite (von auBen gesehen), damit die Schrauben
bei Montage an einer Ecke nicht aufeinanderstoBen

** Glassicherung als Zusatzwahl

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maBstabsgetreu
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GELANDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ALUMINIUM, AUSSENBEFESTIGUNG.
GELANDERVERLANGERUNG MIT OBERGURT AUS HOLZ.
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A - Windschutz Kompletthdhe

B - Scheibenhéhe

C - Hohe des Klemmhalters ab Boden

D - Extrahdhe des Klemmhalters ab Boden. Beachten Sie bitte: AusschlieB3lich fur die Verlangerung eines
800 oder 900 mm hohen Gelénders geeignet.

E - Gelanderverlangerung Kompletthéhe ab Boden

F - 195, 250 oder 350 mm

* 40 mm gilt fGr den rechten Endpfosten jeder Gelanderseite (von auBen gesehen), damit die Schrauben
bei Montage an einer Ecke nicht aufeinanderstoBen

** Glassicherung als Zusatzwahl

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maBstabsgetreu
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GELANDERDETAILS

WINDSCHUTZ: ALUMINIUM, AUSSENBEFESTIGUNG.
GELANDERVERLANGERUNG OHNE OBERGURT.
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A - Windschutz Kompletthdhe

B - Scheibenhéhe

C - Hohe des Klemmhalters ab Boden

D - Extrahdhe des Klemmhalters ab Boden. Beachten Sie bitte: AusschlieB3lich fur die Verlangerung eines
800 oder 900 mm hohen Gelénders geeignet.

E - Gelanderverlangerung Kompletthéhe ab Boden

F - 195, 250 oder 350 mm

* 40 mm gilt fGr den rechten Endpfosten jeder Gelanderseite (von auBen gesehen), damit die Schrauben
bei Montage an einer Ecke nicht aufeinanderstoBen

** Glassicherung als Zusatzwahl

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maBstabsgetreu
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